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1. Einführung 

Herzlichen Dank fü r Ihr Vertraüen. Wir freüen üns, dass Sie sich fü r ünser 
Gera t entschieden haben!  Mit diesem Gera t haben Sie ein Qüalita tsprodükt 
erworben. Damit Sie den gewü nschten Erfolg erzielen ünd lange Freüde 
haben, lesen Sie die Hinweise züm Gebraüch ünd zür Pflege sorgfa ltig dürch 
ünd befolgen Sie diese! 
In Osteüropa besteht ein gründlegend anderes Versta ndnis der 
energetischen Dimensionen des Menschen. Es werden neüe Methoden 
wissenschaftlich erforscht, die bei üns als alternativ gelten ünd die 
wissenschaftlich noch nicht anerkannt sind. Immer mehr Menschen gehen 
diese neüen Wege. Es freüt üns sehr, dass aüch Sie sich fü r  diese neüen 
Technologien interessieren.  
 

2. Wichtige  Hinweise zu Beginn 
 

Lesen Sie die Gebraüchsanweisüng, insbesondere die Sicherheitshinweise, 
sorgfa ltig dürch, bevor Sie das Gera t einsetzen ünd bewahren Sie die 
Gebraüchsanweisüng fü r die weitere Nützüng aüf. Wenn Sie das Gera t an 
Dritte weitergeben, legen Sie ünbedingt diese Gebraüchsanweisüng bei. Die 
Nichtbeachtüng dieser Anweisüng kann zü Scha den am Gera t fü hren. 

  
2.1 Sicherheitshinweise 
 

Folgende Hinweise bzw. Warnüngen sind zür Verhinderüng mo glicher 
Bescha digüngen am Gera t einzühalten ünd geben nü tzliche Informationen 
züm Betrieb:  

• Bevor Sie das Gera t einschalten, ü berprü fen Sie dieses aüf mechanische 
Scha den. 

• Bei Erkennung eines Fehlers während der Anwendung ist der 
Gebrauch zu unterbrechen und das Gerät auszuschalten. 

• Das Gerät, seine Teile und Anschlussstellen dürfen dem Kontakt mit 
Wasser nicht ausgesetzt werden.  

• Das Geha üse des Gera tes wird ohne Verwendüng von scha dlichen 

chemischen Sübstanzen hergestellt.  

• Schü tzen Sie das Gera t gegenü ber elektrostatischen Ladüngen.  

• Es ist nicht gestattet, andere - als die angefü hrten Kabel zü 

verwenden. 

• Um Scha den am Gera t ünd/oder an den Kristall-Emittern zü 

verhindern, ist es dringend zü vermeiden, … 
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o das Gera t Sto ßen ünd ü berma ßigen mechanischen Belastüngen 

aüszüsetzen ünd 

o die Kristall-Emitter ünbeaüfsichtigt in die Ha nde von Kindern 

zü geben, da eine Verschlücküngsgefahr besteht. 
 

• Das Gera t kann in Ra ümen bei einer Umgebüngstemperatür zwischen 

+10° C ünd +35° C ünd einer Lüftfeüchtigkeit von maximal 80% genützt 

werden. 

 

 

 2.2 Kontraindikationen 

Vorsicht ist geboten: 
- bei  Personen die zü Blütüngen neigen  
- bei Schwangerschaft  
- bei Patienten mit Epilepsie 
- bei Menschen mit implantierten Gera ten  mit aütonomer Stromversorgüng    
   wie z. B.   
   Herzschrittmacher:  

- verwenden Sie das Gera t im Abstand von 20-30 cm von ihm. 
   Ho rimplantat:  

- verwenden Sie das Gera t nicht im Ohrbereich. 

Die Anwendungen können als begleitende Unterstützung zur Basistherapie 
eingesetzt werden. 
 

 

3. Bestimmung des Gerätes  

Das Gera t IQ-Well Delta ist fü r die aktive Herstellüng eines ganzheitlichen 

Wohlbefindens bestimmt, harmonisiert ünd aktiviert bei allen Lebewesen 
die  Bio,- ünd Energiesysteme, die ü ber einen hohen Wasseranteil verfü gen. 
 

Die Technologie der Millimeter-Wellen bietet vielseitige Mo glichkeiten der 
Anwendüngen fü r die fließende Zellkommünikation.  
 
Die aktive Wirküng wird dürch die einzigartigen physikalischen 
Eigenschaften von Indiüm-Phosphid-Kristallen (InP. Grüppe A3B5) erzielt. 
Das Gera t nü tzt die Millimeter-Wellen im Freqüenzen-Bereich von 58 GHz bis 
78 GHz. Das sind Freqüenzen, mit welchen ünsere Zellen üntereinander 
kommünizieren. 
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Mit dem Gerät  IQ-WELL Delta  können Sie: 

• Wasser ünd Prodükte aüf Wasserbasis strüktürieren 
• Spannüngen ünd Nervosita t abbaüen – „Antistress-Wirküng“ 

• Vitalität, Leistungsfähigkeit und Immunsystem stärken 
• Beschwerden dürch verbesserte Zellenkommünikation lindern 
• Merk-, Lern- ünd Konzentrationsfa higkeiten verbessern 
• Akküpünktür Pünkte ünd Meridiane  aktivieren 

 
4.  Lieferumfang  (Abb. 1) 
 

 

     Gerät IQ Well Delta ,2 Kabel,  2 gelbe Kristall-Emitter,  1 Ladegerät.(Abb. 1) 
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5.  Geräte-Beschreibung 

  
Das Gera t IQ-WELL Delta ist ein handliches, tragbares Gera t, an welches 

gleichzeitig zwei Kristall-Emitter mittels Kabel angeschlossen werden 
ko nnen. Die Stromversorgüng erfolgt mittels eines eingebaüten Akküs. 

 
 
5.1. Gerätesteuerung 
 
Die Gera tsteüerüng erfolgt ü ber zwei Tasten. 
 
Obere Taste   -  MODE Programm-Wahl ein, zwei oder dreimal  drü cken. 
Untere Taste -  START  
 

5.2  Frontansicht 
        

 2               3    1  
  

 

 
 

Untere Taste-START                                             Obere Taste-MODE  
(Abb. 2) 
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Am oberen Rand  stehen die Zeichen fü r Büchsen die sich am Kopfende des 
Gera tes befinden. Mit Zeichen 1 fü r rechte ünd 2 fü r linke Kabel vom 
Kristall-Emitter. In der Mitte (Nr. 3) - POWER fü r das Ladegera t.  

 
Weiter darünter Leüchtdioden  1(rechte) ünd 2 (linke), IQ-Well-Zeichen ünd 

der Name des Gera tes Delta 

 
In der Mitte der Frontansicht befinden sich die Steüerüngstasten. 

Obere    Taste - MODE  

Untere Taste  - START 
 

5.3  Rückseite  (Abb. 3) 
An der Rü ckseite des Gera tes befinden sich 2 Befestigüngsschraüben. 
In der Mitte ein Laütsprecher.(Abb. 3) 
 

        
(Abb. 3) 
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5.4  Oberseite des Gerätes (Abb. 4) 

Aüf der Oberseite des Gera tes befinden sich 2 Anschlüss-Büchsen fü r die 
Kabel mit den Kristall-Emittern: Nr. 1: Rechte Büchse ünd  Nr. 2: linke 
Büchse In der Mitte befindet sich die Büchse POWER ( Nr. 3 ) fü r den 

Anschlüss des Ladegera tes  

  2                  3                       1  
 

   (Abb. 4) 

Ladevorgang: Am Delta Gera t ünd aüf dem Ladegera t gibt es keine Anzeige des 
Ladezüstandes. Laden Sie das Gera t vor dem Gebraüch 8 Stünden lang. Der 
Betriebsdaüer ha lt mehrere (bis zü 80) Stünden Anwendüngen. Um das Gera t immer 
Betrieb bereit zü halten, empfehlen wir den Ladevorgang jede 3 Monate vorzünehmen. 

6. Inbetriebnahme  

• Gerät und Kabel aus der Schachtel nehmen. 
• Kabelbinder entfernen. 
• Das mitgelieferte Kabel in die Büchsen (Steckzeichen 1 fü r rechts ünd  
• fü r links) aüf der Oberseite des Gera tes  stecken. 
• Verbinden Sie das Kabel  mit dem gelben Kristall Emitter. 

(siehe Abb. 5 ünd Abb. 6) 
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            (Abb. 5 )     (Abb.  6) 

  

Achten Sie draüf, dass die Kabel mit dem Gera t ünd dem Kristall-Emitter 
fest verbünden sind. Nün ist das Gera t betriebsbereit! 
 

6.1 Beim Gerät einschalten durch das drücken der MODE 
Taste wählen Sie gleichzeitig  bestimmte Programmfunktion. 
 

1. Einmal drücken für Programmfunktion 
Aufnahme/Recording - Laufzeit 1 Minute:  

  
Drü cken Sie einmal die Taste MODE; es leüchtet die rechte Diode aüf.   
anschließend drücken Sie die Taste START, es erto nt ein aküstisches Signal.  
Nün startet die Aufnahmefunktion mit Dauer von 1 Minute.   
Wa hrend des Programmablaüfes leüchten die Dioden 1 ünd 2 abwechselnd 
– wenn beide Kristall-Emitter eingesteckt sind, begleitet dürch ein 
aküstisches Signal.   
Nach Ablauf der Zeit ( 1. Minute ) schaltet das Gerät automatisch ab.  
 

2. Zweimal drücken für Programmfunktion 5 Min. Millimeter 

Wellen-Frequenzen senden – Laufzeit 5 Min.  
 
Drü cken Sie einmal die Taste MODE. Es leüchtet die rechte Diode aüf.   
Zwischen dem einzelnen drü cken, lassen sie 1 Sekünde Zeitspanne. 
Nün drü cken Sie die Taste MODE ein zweites Mal.  Es leüchtet die linke 
Diode aüf. 
Danach drü cken Sie die Taste START, es erto nt ein aküstisches Signal.   



11 

 

Wa hrend des Programmablaüfes leüchten die Dioden 1 ünd 2 abwechselnd, 
begleitet dürch ein aküstisches Signal.   
Das Programm startet und endet automatisch nach 5 Minuten.  
 

3. Dreimal drücken für Programmfunktion 10 Min. 

Millimeter-Wellen-Frequenzen senden – Laufzeit 10 Min 
   

Drü cken Sie einmal die Taste MODE. Es leüchtet die rechte Diode aüf.   
Zwischen dem einzelnen drü cken, lassen sie 1 Sekünde Zeitspanne. 
Drü cken Sie die Taste MODE ein zweites Mal. Jetzt leüchtet die linke Diode 
aüf.   
Nün drü cken sie den Knopf MODE ein drittes Mal. Jetzt leüchten die beiden 
Dioden gleichzeitig aüf.  
Danach drü cken Sie die Taste START, es erto nt ein aküstisches Signal.  
Während des Programmablaufes leuchten die Dioden 1 und 2 
abwechselnd, begleitet dürch ein aküstisches Signal.   
Das Programm startet ünd endet aütomatisch nach 10 Minuten.  
Nach dem Zeitablaüf endet das Leüchten der Dioden ünd das aküstische 
Signal verstümmt.  
 

7.  Programmfunktion-Beschreibung 
 

7.1  Programmfunktion - Aufnahme / Recording  -  Laufzeit 1 Minute 
 

Das Indiüm-Phosphid-Kristall  besitzt die Fa higkeit, die Information jeder 
lebenden ünd nicht lebenden Materie in seinem Kristallgitter aüfzünehmen 
ünd zü speichern. Wie bei einem Compüter.  
 
            Diese Eigenschaft des Kristalls ist absolut einzigartig!  
  

Die mit dem IQ-WELL Delta Gera t verbündene Kristall-Emitter nehmen 

die Information von z. B. einer…  
 

• Problemzone des Ko rpers  (Siehe Abb. 7),  
• oder von einer Flüssigkeit, einem Sekret,  
• Kräutern,  
• Essenzen,  
• Wirkstoffen üsw. aüf. 

 
Diese gespeicherte Information kann dann aüf ein Strüktüriertes Wasser ünd  
aüf den Ko rper zürü ck ü bertragen werden.  
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Abb.7       
7.1.1  Information auf das strukturierte Wasser übertragen: 

• Entfernen sie die informierten Kristall-Emitter vom Kabel.  
• Befestigen Sie den Kristall-Emitter aüßen aüf einem glatten Glas mit 

strüktüriertem Wasser. (Erläuterungen zum Strukturieren von Wasser 
siehe Kapitel 8) 

        
      ( Abb. 8) 

 
• Belassen Sie den Kristall-Emitter ,üm das strüktürierte Wasser zü 

Informieren fü r die Daüer von 20 min. (Abb. 8) 
 

• Danach ko nnen Sie das informierte Wasser schlückweise ü ber einen 

Zeitraüm von 30 – 60 min. trinken.  
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7.1.2 Information direkt  auf  den Körper übertragen:  

         
• Befestigen Sie den zweiten  informierten Kristall-Emitter an der exakt 

gleichen Ko rperstelle, von der Sie die Information aüfgenommen haben 
ünd 
 

  
(Abb. 9)  

 
     

• Befestigen(kleben) Sie den Kristall-Emitter  dort fü r mindestens 60 min. 
bis zü mehreren Stünden ,sogar ü ber die Nacht (Abb. 9) 

 
oder befestigen Sie den Kristall-Emitter aüf eine Projektions-Stelle der 
Püls-Arterie oder Projektions-Stellen der Organe, fü r mindestens 30 min. 
bis zü mehreren Stünden, sogar ü ber die Nacht (Abb. 9)  
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Abb. 9        
 

 
  

    

                 
 

 

 
 

 

 
 
 

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die 
Kabelkontakt Stelle des Kristall-Emitters eindringt 
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7.2   Programmfunktion „Millimeter-Wellen-Frequenzen 
senden“  

Dauer 5 Minuten; Dauer 10 Minuten (siehe Kapitel 6.1) 
 

Mit dieser Programmfunktion  können Sie: 

 

• Wasser ünd Prodükte aüf Wasserbasis strüktürieren 
 

• Vitalita t, Leistüngsfa higkeit ünd Kondition  sta rken 
 

• Beschwerden dürch  Zellenkommünikation  lindern 
 

• Merk-, Lern- ünd Konzentrationsfa higkeiten verbessern 
 

• Akküpünktür-Pünkte ünd Meridiane  aktivieren 
 

• Spannüngen ünd Nervosita t abbaüen – Antistress-Wirküng 

In diesen beiden Programmfünktionen kommt die zweite Fa higkeit der 

Indiüm-Phosphid-Kristall-Emitter zür Anwendüng. Dürch die Stromzüführ 

sendet der Kristall-Emitter die sanften  Millimeter-Wellen-Freqüenzen  der 

Zellkommünikation, welche sowohl fü r den menschlichen Ko rper als aüch fü r 

viele andere Lebewesen ganz natü rlich sind. 

 

Der Mensch, seine Organe ünd Gewebe bestehen zü 60-80% aüs Wasser. Die 

Lebensqüalita t ünd Lebenserwartüng eines Menschen sind stark abha ngig 

von der Qüalita t ünd den Eigenschaften des Wassers. Das Wasser im 

menschlichen Ko rper weist besondere, einzigartige Eigenschaften aüf ünd 

erfü llt mehrere Fünktionen: es strüktüriert, transportiert, ü bertra gt 

Informationen ünd beeinflüsst viele biochemische Reaktionen ünd 

fünktionale Prozesse. Dürch die Eigenschaft der Wassermolekü le, sich in 

Clüster zü grüppieren, besitzt das Wasser ein einzigartiges 

Speichervermo gen, das aüch „Geda chtnis des Wassers“ genannt wird. 
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8. Wasser Strukturieren 
 

     
                                                                         (Abb. 10) 
 

 
• Befestigen Sie einen der gelben Kristall-Emitter aüßen aüf einem 

dü nnwandigen Glas-Gefa ß (gema ß Abb. 10)  
 

• Das Glas müss dü nn, dürchsichtig, klar, ohne Beschriftüng ünd ohne 
Schliff sein. 
 

• Programmfünktion je nach Fü llmenge des Glasgefa ßes 
 

o bis max. 250 ml Inhalt bei Laüfzeit 5 Minuten 
o bis maximal -2 l Inhalt bei Laüfzeit 10 Minuten 

 
• Starten Sie das gewü nschte Programmfünktion  

o gema ß Beschreibüng in Kapitel 6.1 
 
Züm vorzeitigen Beenden des Programmes drü cken Sie den Knopf START. 
 

• Es leüchten beide Dioden gleichzeitig aüf ünd  nach 10 Sec. schaltet das 
Gera t ab. 
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9.  Anwendungszonen für Kristall-Emitter am Körper 
 

• Befestigen Sie die gelben Kristall-Emitter links ünd rechts aüf  
o biologisch aktiven Akupunktur-Punkten oder aüf  
o betroffenen Körperstellen, aüf  
o Blutgefäßen oder Segmenten, aüf  
o Reflex-Zonen oder aüf  
o Projektions-Stellen der Organe. 

 
• Starten Sie die Programmfünktion  5 oder 10 Min. (je nach gewü nschter 

Anwendüng). 
Nach Programmablaüf schaltet das Gera t aütomatisch ab. 

9.1  Allgemeine Empfehlungen  für die Anwendungen: 

• Optimale Zeit pro Aküpünktürpünkt:   5 bis 7 Minüten 
• Optimale Zahl der stimülierten Aküpünktürpünkte: 3 bis 6/Sitzüng 
• Daüer einer Sitzüng:   7 bis 30 Minüten 
• Optimale Anzahl der Sitzüngen an einem Tag:   1 bis 3 
• Minimaler Abstand zwischen den Sitzüngen:   2 bis 7 Tage 
• Optimale Anwendüngszeit: 1 Stünde pro Tag.  

9.2  Erweiterbare Anwendungen: 
Erga nzend zü den mitgelieferten gelben 
Kristall-Emittern kann das Gera t fü r 
speziellere Anwendüngen mit anderen  
Farb-Kristall-Emitter-Modellen 
betrieben werden, die in verschiedenen 
Freqüenz-Spektren arbeiten.   

 
Die in Abb. 11 gezeigten Kristall-Emitter-Modelle in den Farben Blau, 
Rot und Grün sind im Lieferumfang des Basis-Gerätes nicht enthalten 
ünd ko nnen ü ber Ihren Berater oder Lieferanten ka üflich erworben werden.  
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9.3  Weitergehende Einsatz- und Anwendungs-Möglichkeiten: 
 

Weitergehende  Informationen ünd Unterlagen ü ber zahlreiche 
Anwendüngs-mo glichkeiten z. B. mit Aküpünktürpünkten, sowie 
Beschreibüngen fü r die Wirküngen  der Farb-Kristall-Emitter ünd 
deren spezifischen Einsatzbereiche sind dem Hersteller aüs 
langja hrigen professionellen Einsatzbereichen in Rüssland bekannt.   
 
Informationen zü spezifischen Anwendüngs-Mo glichkeiten, sowie 
erga nzende Unterlagen  ünd Handbü cher,  Farb-Kristall-Emitter ünd 
haütvertra gliche Fixierhilfen  ko nnen ü ber Ihren Fach-Berater oder 
Ihren Lieferanten angefragt werden.   

 
                                                

10.  Antistress-Anwendung (Abb. 12) 
 
Die sogenannte „Antistress-Anwendüng“ normalisiert Freqüenzen ünseres 

Ko rpers, dürch die der 
Saüerstoff-Anteil im Blüt 
angereichert werden kann.  
Dadürch wird ünser Ko rper fü r 
weitere Anwendüngen besser 
vorbereitet. 
 
 
Positionieren Sie bei dieser 
Anwendüng den  Kristall-  
Emitter aüf der Mitte der 
Unterarm-Innenseite, 3 
fingerbreit neben der 
Beügefalte einer Hand.  
(Abb. 12) 
 
 
 
 
 

Empfehlung! Wenden Sie dieses Programm bis zü dreimal ta glich an. 
Machen Sie die Ha üfigkeit abha ngig von Ihrem Stressfaktor 
 
Programmfunktion 5 Min. oder 10 Min (Kapitel 6.1) 
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11.  Vorschläge zur Wellness-Anwendung im Alltag 
 
Regelma ßige Anwendüngen im ta glichen Leben ko nnten wie folgt aüssehen: 

In der Früh:    

• 2 L Wasser strüktürieren ünd Tags ü ber schlückweise  trinken. 
• Programmfünktion (5 Min.) mit gelbem Kristall-Emitter aüf der 

Pülsader (fü r besser Dürchblütüng) anzüwenden. 

Während des Tages:   
• 2-3 x Anti-Stress Anwendüng (siehe Kapitel 10) 

Am Abend:  
• Programmfünktion (10 min.) aüf die Berühigüngs-Pünkte (Alfa-

Pünkte am Kopf ünd erster Wirbel-Pünkt im Nacken) anwenden. 
Die Gesamte Tages-Anwendungs-Zeit sollte 40 Min. nicht 
überschreiten! 

            Die hier genannten Wellness-Anwendungen sind … 
• schmerzfrei, ohne  Nebenwirküngen ,ohne Chemie ünd  in jedem Alter 

anwendbar! 
 

Tiere und Kinder sind nicht voreingenommen, daher kann 
die Wirkungsweise der Lebenswellen an ihnen am besten 

demonstriert werden. 
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Der wenige Wochen alte Sa ügling ist bei anfangender Verkü hlüng nach 3 
Anwendüngen beschwerdefrei, er kann frei atmen ünd der beginnende 

Hüsten kam gar nicht züm Aüsbrüch 
 

 
 

Hünd Balü ist 5 Jahre alt ünd hat Arthrose in den Hinterbeinen 
aüfgründ einer bei reinrassigen Hünden ha üfig vorkommenden 

U berzü chtüng. Er müss mit Schmerzen leben. 
 

 
Die Anwendung der Frequenzen linderte seine Schmerzen 
schon nach der ersten Anwendung und er humpelt nicht 
mehr. Nach der dritten Anwendung konnte er wieder 
vergnügt laufen. 
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12. FAZIT  &  RECHTLICHE HINWEISE 

 

Millimeter-Wellen-Frequenzen können Ihrem Körper helfen, sich 
vor schädlichen Einflüssen zu schützen, heben die inneren 
Ressourcen des Körpers und können Ihre Fähigkeit zur  
Regeneration beschleunigen. Die Anwendungen werden als 
Begleitende Unterstützung   der  Basis -Therapien empfohlen. 

Die  Wirkungsweise von Lebenswellen überzeugt  uns als 
chemiefreie Alternative einer schnellen Hilfe. 
 
Aüs rechtlichen Grü nden geben wir folgenden Hinweis: In Eüropa 
sind MMW Gera te von der Schülmedizin nicht anerkannt. 
Zahlreiche medizinische Stüdien in rüssischen Uni-Kliniken zeigen 
allerdings erstaünliche Ergebnisse. Viele Anwender in Eüropa 
gehen diesen Alternativen Weg. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Gerät. 
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Teil II 

IQ-WELL  Delta 

Technisches Datenblatt 
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1.  Einführung 

Der Technische Pass ist ein vom Hersteller aüsgestelltes Doküment, welches 

die Technischen Daten des Gera tes IQ-Well Delta besta tigt. 
 

2. Einsatzbereich 
 

Das IQ - Well Delta Gerät harmonisiert und aktiviert bei allen Lebewesen 

die  Bio,-  &  Energie-Systeme, die  über einen hohen Wasseranteil verfügen. 

Es ist vielseitig einsetzbar bei Menschen, Tieren ünd Pflanzen.  

 

3. Tabelle -Technische Daten 

 

Gesamtabmessung (H-B-T)                                               140-70-25 mm    

Gewicht                                                                                   75 g 

Material                                                                                 ABS Kunststoff 

Optimale-Lagertemperatur                                              +3° C bis+ 35° C 

Bei relativer Luftfeuchtigkeit                                          15-85% 

Ladegerät ist mit Stromnetz zu verbinden                  220 V/50 Hz 

Akku                                                                                      Polymer Li-Ion 6 V 

Automatische Abschaltfunktion                                    10 Sekunden 

Betriebstemperatur                                                         zwischen +10°-+35° C 
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4.  Lieferumfang 
  

 
 

Das Gerät IQ-WELL  Delta  und Zubehör. 
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Nr.                Stick 

1   Gerät IQ-Well Delta                       1 

2   Kristall-Emitter gelb                      2   

3   Kabel  für Kristall-Emitter           2  

4    Ladegerät                                          1 

5   Bedienungsanleitung Buch          1 

6    Reklamationsschein                      1                                                                         

 

5.  Stromversorgung 
 

Die Stromversorgüng erfolgt mittels eines eingebaüten Akküs. 
Bei leerem Akkü leüchten nach dem Einschalten des Gera tes LED-s nicht aüf. 
Danach sollten Sie den Akkü mit Ladegera t voll aüfladen. Die Lade-Büchse 
befindet sich am oberen Ende des Gera tes mit Aüfschrift POWER. Die erste 
volle Ladüng betra gt ca. 8 Stünden. Wa hrend des Ladevorganges wird der 
Betrieb des Gera tes aütomatisch blockiert.  Um das Gera t wieder 
einzüschalten, trennen Sie es züerst vom Ladegera t. 
Bei der Lieferüng ist der  Akkü  teilweise geladen. 

 
6. Pflege des Gerätes 
Das Gerät und die Kristall Emitter können nur mittels Watte oder Tuch aus 
Baumwolle desinfiziert werden, leicht benetzt mit Alkohol oder einer 
spezieller Desinfektionslösung, die nicht den Kunststoff angreift. 

 

7. Beschriftung der Verpackung 
  

Die Verpackung schützt das Gerät vor Feuchtigkeit und mechanischen 

Beschädigungen. Die Verpackung enthält sämtliche Produkt- und 

Herstellerinformationen und ist mit den erforderlichen 

Sicherheitskennzeichen versehen. 

• Name  des Gerätes  

• Hersteller 

• CE Zeichen 

• EU-Normen 

• Piktogramme 
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8.  Entsorgung 

 

Das Gerät wurde den EU-Normen entsprechend hergestellt und ist an 

speziellen Entsorgungsstellen für Radioelektronik zu entsorgen. Werfen Sie 

verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll 

oder in eine Batteriesammelstation im Fachhandel! 

 

9. Technische Wartung 

Wa hrend der gesamten Lebensdaüer des Gera tes sind keine technischen 
Wartüngsarbeiten vorgesehen. 
Es besteht die Mo glichkeit das Gera t ü berprü fen zü lassen. Wenden Sie sich 
dabei an ünsere Firma IQ-Well. 

 

10. Betriebseinschränkungen 
 

Es wird empfohlen, das Gerät erst zu verwenden, nachdem die technische 

Beschreibung gelesen wurde. 

Das Gera t keinen ü berma ßigen mechanischen Vibrationen oder Sto ßen aüssetzen. 

Verwenden sie aüsschließlich die im Lieferümfang enthaltenen Ladegera te. 

Das Gerät darf keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden und weder mit 

Flüssigkeiten, noch mit chemischen Substanzen in Berührung kommen. 

Das Gerät und vor allem dessen Kleinteile für Kinder und Tiere unzugänglich  

aufbewahren. Es besteht Schluck- und Erstickungsgefahr. 
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11. Transport und Lagerung 

Das Gera t sollte in einem Transportbeha lter in geschlossenen Fahrzeügen 
transportiert werden. Die Transport- ünd Lagerbedingüngen mü ssen den 
Normen, im Sinne der Aüswirküngen der klimatischen Faktoren, 
entsprechen. 
Das Gera t ist in der Verpacküng des Herstellers ünd in Lagerra ümen im Sinne 
der Aüswirküngen der klimatischen Faktoren gema ß den Lagerbedingüngen. 
 

12.  Mögliche Störungen 
 
 Betriebskontrolle des Kristall Emitters 
Um die Fünktionalita t des  Kristall Emitters zü prü fen, verbinden Sie den 
Kristall Emitter mit Hilfe des Kabels mit dem Gera t. 
Achten Sie aüf eine  feste Verbindüng des Kabels mit dem Gera t ünd mit 
dem Kristall Emitter.  
Schalten Sie das Gera t ein mit dem Knopf MODE ünd drü cken Sie den Knopf  
START. Wenn  beim Programm laüf nür die linke oder nür die rechte Diode 
leüchtet ünd nicht beide abwechseln, ist entweder der Kristall Emitter oder 
der Kabel defekt! 

  
13. Garantie 
● Für sämtliche Herstellungsfehler des Gerätes beträgt die Garantiefrist 12 

Monate, ab dem nachgewiesenen Kauf- bzw. Lieferdatum. 

● Bei Ausfall des Gerätes innerhalb der Garantiezeit erfolgt die Reparatur durch 
den Hersteller. Erfolgt der Ausfall als Folge des unsachgemäßen Betriebes, sind 
die Kosten für etwaige Reparaturen vom Verbraucher zu tragen. 

● Wenn die Hologramm-Schutzfolie beschädigt oder zerstört wird, werden vom 

Hersteller keine Reklamationen hinsichtlich der Qualität des Gerätes 
angenommen und der Garantie-Service wird nicht durchgeführt. 

● Reparaturarbeiten werden vom Hersteller des Gerätes auf Kosten des 
Verbrauchers in folgenden Fällen durchgeführt: 

      Bei Beschädigung oder Zerstörung der Hologramm-Schutzfolie 

      Bei Ausfall nach der Garantiezeit 

Für Mängel, die durch unsachgemäße Lagerung oder nachlässige 
Anwendung des Produktes, von Seiten des Verbrauchers verursacht wurden, 
übernimmt der Hersteller keine Haftung. 

 
14. Reklamation 
Alle Reklamationen mü ssen vom Verka üfer registriert werden.  
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       Reklamationsnummer ……………………………………….. 

   

Reklamationsschein für „IQ-WELL“ Produkte 
 
Bitte alle Formularfelder vollständig ausfüllen  und zusammen mit der 
Rechnungskopie beifügen! 

Kunden- Nr.         

Vor- und Nachname /Firma   

Adresse 

E-Mail   Telefonnummer 

Rechnungs-Nr. 

Rechnungsdatum 

Lieferdatum 

 

Folgende Artikel werden zurückgesandet. 

 

 
Menge     Gerät –Nr.                          Artikel-Bezeichnung                                       

1. 

2. 

3. 

Fehlerbeschreibung: 

 

Ihr Wunsch: 

Unterschrift:  
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Wasser STRUKTURIERUNG mit  

IQ-WELL Geräten 
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IQ-WELL GERÄTE AUF BASIS DER 
BIOINFORMATION  UND 

 MILLIMETER WELLEN  

TECHNOLOGIE 
www.iq-well.com

 
 

http://www.iq-well.com/
http://www.iq-well.com/
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 WASSER- MOLEKÜLE 

GRUNDBAUSTEINE DES LEBENS! 

 
 

Die Grundstruktur des Wassers, frei von Informationen 
der Zivilgesellschaft, wieder hergestellt  durch: 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR DAS 
EIGENE WOHLBEFINDEN UND ZUR 

VORSORGE 
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 Geräte IQ-WELL Delta 

sind  für alle, die bereit sind, 
innovative Technologien für 

das eigene Wohlbefinden 
anzuwenden. 

 

Korrigieren die Disharmonien im Körper, 

durch regulierende, harmonisierende 
und synchronisierende Wirkung. 

www.iq-well.com 

http://www.iq-well.com/

